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 Hostivická STM s.r.o.

     Na Výhledu 1450                                                   Tel:  00420 602356521,00420 602335633                             
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      253 01 Hostivice                                                     E-mail: matys.r@volny.cz,andy.sts@volny.cz                                                                                                    

     CZECH REPUBLIK                                             DIČ (VAT) CZ27260372,IČO 27260372                                                                                                                                                                                                                

                DOPRAVNÍKY KRMNÝCH SMĚSÍ

Spirálové flexibilní dopravníky krmiva jsou nepostradatelným vybavením každé farmy živočišné  výroby. Pracovníci  HOSTIVICKÉ STM s.r.o. instalovali mnoho desítek spirálových dopravníků o různé kapacitě /průměru/ i různých délek  na mnoha farmách v ČR, SR,Polsku, Německu a jinde.

Základní moduly spirálového dopravníkového systému,
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jako jsou pohonné jednotky, výpady krmiva, výpady ze     

sila jsou společné pro všechny dodávané průměry 

dopravníků tj 45,50,63,90 a 125 mm.

Pohonné jednotky mají výkon od 0,37 do1,5 kW .

Kapacita dopravníků začíná na 350kg/hod  a dosahuje až 

6.000 kg/hod v závislosti na průměru dopravníku a síle motoru.

Variabilní výpady krmiva ze sila mohou zajistit společnou 

dopravu dvou dopravníků z jednoho sila a nebo naopak 
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dopravu krmiva jedním dopravníkem ze dvou sil. Koncové

výpady krmiva z dopravníku je možno vyústit na kterémkoliv 

místě  pomocí posuvného výpadu s pružnou hadicí.

V případě že krmivo není nabíráno přímo ze sila je možno na 

počátek dopravníku čtvercovou násypku o kapacitě cca 70 kg 

např. pro ruční nakládání krmiva z pytlů.

Zatáčky o úhlu 90 st. které je možno zkracovat a tím variabilně 

snižovat úhel umožní vytvořit dopravníkovou dráhu o libovolném
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 stoupání i horizontálním zakřivení.Maximální délka jednoho 

dopravníku je od cca 40-70 metrů v závislosti od počtu zatáček

a stoupání.

Dopravníkový systém je doplněn mikrospínačem

/senzorem zaplnění krmivem/ a rozvodnou skřínkou s jističem.  
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	Typ
	D45
	D50
	D63
	D90
	D125

	Průměr (mm)
	45
	50
	63
	90
	125

	příkon motoru (kW)
	0,37-0,55
	0,37-0,55
	0,37-0,55-0,75
	0,37-0,55-0,75
	0,75-1,1-1,5

	Průměr výpadu (mm)
	50-63-80
	63-80
	63-80
	100
	100

	Výkon v kg/hod
	350-700
	450-700
	700-1200
	1500-2000
	3000-6000


KVALITA – SPOLEHLIVOST – GARANCE – RYCHLÝ a KVALITNÍ SERVIS EKONONOMICKÝ PROVOZ – ÚSPORNÁ INVESTICE

       to jsou Vaše  i naše cíle při realizaci dodávek technologií pro chov drůbeže.
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