[image: image1.png]


[image: image3.wmf] 

[image: image4.wmf]      Hostivická STM s.r.o.

                               Na Výhledu 1450                                                                    Tel:  00420 602356521,00420 602335633                               
                               253 01 Hostivice                                                                      Fax: 00420 220911508,00420 220981300                                                                                                                        
                          CZECH REPUBLIK                                                      E-mail: matys.r@volny.cz,andy.sts@volny.cz                                                                                                                
                                                                                                                          DIČ (VAT) CZ27260372,IČO 27260372


Myčky plastových proložek, plastových palet a prokladů, nerezových kontainerů,líhňových vozíků a plastových barelů.
Hostivická STM sro představuje poloautomatické i plnoautomatické myčky veškerého materiálu pro

 vaječný plastový program, líhňových vozíků lísek a přepravních boxů pro kuřata a slepice.

Plastový program pro uskladňování a přepravu vajec i kuřat představuje, s ohledem na opakované použití, 

významný způsob úspory nákladů a umožňuje použití automatizace při výrobě vajec i v líhňovém

programu.

Ve spolupráci s fy.Echtberg dodáváme více než 50 typů poloautomatických i automatických myček 

různých kapacit.Zajišťujeme i montáž a servis.Stroje jsou již v provozu v ČR.Kapacita u proložek je 
2.000-18.000 ks za hodinu.U líhňových lísek a vozíků 500-2000 ks za hodinu. Myčky lze vyrobit i na zakázku 

pro jakýkoliv plastový nebo nerezový obal nebo materiál
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Mycí linky mohou být ruční nebo automatické - s automatickým přívodem špinavých a odvodem čistých obalů.

Linky jsou doplněny sušením odstředivkou a proudem vzduchu. Voda na oplachy je recirkulována a je možné

automatické dávkování detergentů. Linka může být doplněna zpětným dopravníkem pro uspoření pracovníků

obsluhy. 
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